IC/ID卡TCP/IP读卡器开发说明

UDP控件设定，默认端口设为39169，可修改。

如delphi中用IdUDPServer控件，[image: image1.png]


，属性如下：
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VB用Winsock控件，[image: image3.png]


，属性如下：
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VFP用Winsock控件，[image: image5.png]


，属性如下：
1、 读卡器上电后返回的信息

	指令241/242，241表示设备不支持跨网关，242表示设备支持跨网关

	如：241, 192, 168, 1, 218, 255, 255, 255, 0, 255, 255, 255, 255,2, 0, 186, 0, 220, 15, 0, 0, 0

以上数据以逗号分隔开每个字节的数据：
241为命令字，表示接收到的信息是不跨网关读卡器开机信息；
192,168,1,218为读卡器的IP地址；
255, 255, 255, 0为子网掩码；
255, 255, 255, 255为读卡器发送信息时指向的电脑IP地址；
2, 0为读卡器的机号；
186, 0, 220, 15为读卡器设备序列号，每一个读卡器都不同，是唯一。

	如：242 ，192 168 1 218 , 255 255 255 0， 1 153， 0 0， 192 168 1 4， 255 255 255 255 255 255 ，192 168 1 102， 255 255 255 255 255 255 ，3 ，1 ，138 3 102 220， 
以上逗号分开表示不同意义数据；
242为命令字，表示接收到支持跨网关读卡器的开机信息；
192 168 1 218 ,为读卡器的IP地址；
255 255 255 0,为子网掩码；
1 153，为两个字节端口号，十六进制0199，倒叙（高字节在前）9901，转换成十进制39169
0 0，为两个字节设备机号，转换成十进制方法倒叙同上；
192 168 1 4，为读卡器网关；
255 255 255 255 255 255 ，为网关的MAC；
192 168 1 102，为接收读卡器信息的电脑IP地址；
255 255 255 255 255 255 ，为电脑MAC；
3 ，为搜索标记位；
1 ，为蜂鸣器是否刷卡响声的标志位；
138 3 102 220，为读卡器设备序列号，每一个读卡器都不同，是唯一。


2、 搜寻所有连线的读卡器 

	指令：165 (旧机型)/166（返回网关信息），搜寻在线设备

	电脑往通讯端口发送：165

	设备返回：241 192 168 1 218 255 255 255 0 192 168 1 102 0 0 138 3 102 220

241 表示响应165指令

192,168,1,218 读卡器IP地址

255,255,255,0 读卡器子网掩码

192,168,1,102 服务器ip

0,0 机号

138,3,102,220 读卡器序列号

	电脑往通讯端口发送：166 （仅支持跨网关设备）

	设备返回：242 192 168 1 218 255 255 255 0 1 153 0 0 192 168 1 1 112 84 245 157 67 203 192 168 1 102 244 109 4 119 86 127 3 1 138 3 102 220

242 响应166指令

192,168,1,218读卡器 ip

255,255,255,0 读卡器子网掩码

1,153 端口号（字节倒叙转换，如接收端口号为：1 153（十六进制表示为01 99），倒叙是99 01，转换成十进制表示为39169）
0,0 机号 (字节倒叙转换)

192,168,1,1读卡器网关

112,84,245,157,67,203 网关MAC

192,168,1,102 服务器IP地址

244,109,4,119,86,127 服务器MAC

3 搜索标记

1 蜂鸣器参数

138,3,102,220 读卡器序列号




3、 配置网络参数并更新至读卡器

	指令名称
	说明
	指令格式
	例子


	

	修改设备IP地址，网关，刷卡蜂鸣器是否响声
	用来更改设备的ip地址，蜂鸣器参数，网关参数，不能修改端口号
	248,

设备IP地址,

子网掩码,

远程电脑主机IP,
主机MAC，
网关IP地址，

网关MAC,

机号，

设备序列号，

蜂鸣器是否发声与MAC的搜索方式的标志位，

更改参数的检验码
	电脑发送：248 
192 168 1 218
255 255 255 0
192 168 1 102
255 255 255 255 255 255

192 168 1 1 
255 255 255 255 255 255 0 0 
138 3 102 220 
7 
85 170 102 153
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4、 批量设置读卡器目标主机IP地址

	指令：225/232，不支持跨网关的设备只能用225指令

	电脑发送：225,0,0,255,255,192,168,2,1,192,168, 2,1
225为命令字，不跨网段型设置指令 
0,0 为起始机号：
255,255 为终止机号：
192,168,2,1为接收读卡信息的电脑IP地址：

	电脑发送：232 ,0 0 ,255 255 ,192 168 1 102, 192 168 1 102, 255 255 255 255 255 255, 1, 85 170 102 153 
232为命令字，跨网段型设置指令 
0,0 为起始机号：
255,255 为终止机号：
192 168 1 102为接收读卡信息的电脑IP地址：
255 255 255 255 255 255为电脑的MAC：
1为MAC搜索方式的标志位
85 170 102 153为更改参数固定校验码


5、 刷卡后，仅返回ID/IC卡固定序列号（卡号是唯一不会重复的，且只能读，不能改写）
	指令，193 / 209   193为IC卡设备返回刷卡信息，209为ID卡设备返回刷卡信息


如：193， 192 168 1 218 , 0 0 , 2 0 ,0 43 222 0 123, 244 136 1 112 161 62 78 104 

244 136 1 112 161 62 78 104 
	 为硬件序号，每台设备唯一

	为了保证不丢包，每次刷卡后，读卡器在电脑没有回应的情况下，将在一秒钟内发3次相同包的读卡信息。电脑回应读卡器的信息如：105, 192 168 1 218, 0 2,1 0，
105为回应的命令字；
192,168,1,218为读卡器的IP地址；
0,2为读卡器的机号；
1,0为信息数据包序列号


6、  驱动设备响声
	指令，150 驱动设备响声

	如：150，0, 0, 1

150为命令字，表示驱协声音
0，0表示机号
1,表示声音类型


7、 设定全扇区读写器的操作区号和检验密码（仅支持全扇区读写设备）
	指令75，设定读写器扇区及其检验密码

	例如电脑向读卡器发送：75 0 0 16 0 255 255 255 255 255 255 1 255 255 255 255 255 255 2 255 255 255 255 255 255 3 255 255 255 255 255 255 4 255 255 255 255 255 255 5 255 255 255 255 255 255 6 255 255 255 255 255 255 7 255 255 255 255 255 255 8 255 255 255 255 255 255 9 255 255 255 255 255 255 10 255 255 255 255 255 255 11 255 255 255 255 255 255 12 255 255 255 255 255 255 13 255 255 255 255 255 255 14 255 255 255 255 255 255 15 255 255 255 255 255 255 85 170 102 153
75为命令字，表示设定读卡区号及密码；
0,0为读卡器机号；
16为设定读卡的区数；
0表示设定第0扇区；
255,255,255,255,255,255 表示设定0扇区的密码； 
1表示设定的第1扇区；
255,255,255,255,255,255表示设定1扇区的密码   以此类推。

	设定成功后读卡器会返回75, 192 168 1 218,0,2,3,0
75为命令字；
192, 168, 1, 218为读卡器IP地址；
0,2为读卡器机号；
3,0为设定读卡区的区标志，倒叙字节转换成二进制为（0000000 00000011）表示设定读写器0和1两个扇区，如设定16个扇区，即FF FF,转换成二进制11111111 11111111


设定读卡扇区返回标志位如下，1为设定，0为不设定，16个扇区全为0时，表示不读写扇区内容，刷卡只返回IC卡号

	扇区
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	标志
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1


8、 在设定读卡器区号及密码正确的情况下，刷卡发送到电脑的信息 

如：195，192 168 1 218, 0 0,1 0,2 0,2,1,2,3,4,0~47,0~47

195为命令字，表示接收到IC卡刷卡内容；

192,168,1,218为读卡器的IP地址；

0, 0为读卡器的机号；

1,0为数据包号；

2 为本次读卡的总区数

0为本包读卡的区首地址（以区为单位）

2为本包上传的扇区个数（最大数值是4，≤等于本次读卡总区数，可用于判断读卡是否已完成）

1,2,3,4为IC卡卡号

0~47为对应的区数据

0~47为对应的区数据

9、 写卡操作，必须设定区号及校验密码正确后操作才有效

如一个数据包数据：60,0,2,0,2,1,2,3,4,0~47,0~47
60为命令字，表示写卡；

0,2为读卡器机号；

0 为本次写卡的区数指针（以一区数据48个字节为一单位，从0开始，）；

2为本次数据包的区数；（最大值为4，如果写卡内容>4扇区要发二次,，>8要发三次。。。）

1,2,3,4 为本次写卡的卡物理号

0’’47 开始为写卡内容，每个区48个字节，一次发送最多为4个扇区的写卡数据（写卡内容必须等于48*N，N表示本包写卡区数）。
因为写卡操作的数据可能比较长，一个数可能传不完，必须在传完的情况下才开始写卡，

当 本次写卡的区数 >= 本次数据包起始区地址 + 本次数据包的区数 才开始写卡。

10、 驱动显示及声音

如：90,2,0,1,20,1~34

90为命令字，表示驱动显示及声音；

0,2为读卡器机号；

1为声音类型，为255表示不发声音，见下表

	0
	短滴一声

	1
	短滴两声

	2
	短滴三声

	3
	长鸣一声

	4
	长鸣两声

	5
	长鸣三声

	6
	一长一短

	7
	一长两短

	8
	一长三短

	9
	两长一短

	255
	不发声


20为文字显示保留的时间，过了这个时间会返回待机状态，为255表示永久显示，直到电脑发出新的显示指令来刷新。

1~34为显示二行内容（双行屏）、1’’72为显示四行内容(四行屏)
11、 开启继电器
例如电脑向读卡器发送：120,0,0,241,44,1

120为命令字，表示开启继电器:

0,0为读卡器机号；

241 为选择需要开启的继电器：取值为240-248，240表示全部继电器，241-248 表示1-8路继电器

44,1 为继电器通电时间：（66535表示永久）

12、   关闭继电器
例如电脑向读卡器发送：120,0,0,225,44,1

120为命令字，表示关闭继电器:

0,0为读卡器机号；

225为选择需要关闭的继电器：取值为224-232，224表示全部继电器，225-232 表示1-8路继电器

44,1 为继电器通电时间：（66535表示永久）

13、 启动继电器开始计数
例如电脑向读卡器发送：241,0,0

241为命令字，表示启动继电器开始计数：

0,0为读卡器机号；

14、 启动后计数XX结束
例如电脑向读卡器发送：242,0,0,1,2.3,4

242为命令字，表示启动继电器开始计数：

0,0为读卡器机号；

1,2,3,4 为计数次数
15、 关闭继电器结束计数
例如电脑向读卡器发送：243,0,0

243为命令字，表示关闭继电器结束计数：

0,0为读卡器机号；

16、 按键后向主机发送按键值（带有按键的读卡器具备功能）
	指令，210 / 194   194为IC卡设备返回刷卡信息，210为ID卡设备返回刷卡信息


如：210, 192, 168, 1, 218, 0, 0, 2, 0, 6, 49,50,51,52,53,54 
	210为命令字，表示接收到的ID卡设备按键信息；
192,168,1,218为读卡器的IP地址；
0, 0为两个字节的机号；转换成十进制方法是字节倒叙后再转换；
2,0为两个字节的信息数据包序列号，下一包将递增1，转换成十进制方法同“机号转换”

6 为按键个数

49,50,51,52,53,54 为键值ASC码



17、 读取设备的时钟（带有时钟的读卡器具备功能）

例如电脑向读卡器发送：210,0,0

210为命令字，表示读取读卡器的时钟

0,0为读卡器机号；
18、 设备响应的读取时钟指令（带有时钟的读卡器具备功能）
如248 ,192 168 1 228, 0 0, 3 0, 50 26 22 10 1 1 0
248为命令字，表示接收到读设备时钟的信息

192, 168, 1, 228为读卡器的IP地址:

0, 0为读卡器的机号；

3,0为包序列号:

50,26,22,10,1,1,0：为秒、分、时、日、月、星期、年
19、 设定读卡器的时钟

例如电脑向读卡器发送：195,0,0,42,,40,14,13,4,13,8
195为命令字，表示设定设备的时钟

0, 0为读卡器的机号；

42,,40,14,13,4,13,8：秒、分、时、日、月、年、xor校验
20、 设定开机及待机时显示文字
例如电脑向读卡器发送：30 0 0 0 187 182 211 173 202 185 211 195 210 212 204 171 205 248 73 67 182 193 191 168 198 247 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 199 235 203 162 191 168 46 46 46 46 46 46 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 85 170 102 153
30   为命令字，表示设定设备的开机及待机文字,文字需转换成ASCII码传送
0, 0  为读卡器的机号；

0 '两行屏为0，四行屏为1
34个字节的开机文字ASCII码
34个字节的待机文字ASCII码

85 170 102 153  特点编码

21、 设定开机及待机时显示文字
例如电脑向读卡器发送：30 0 0 0 187 182 211 173 202 185 211 195 210 212 204 171 205 248 73 67 182 193 191 168 198 247 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 199 235 203 162 191 168 46 46 46 46 46 46 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 85 170 102 153
30   为命令字，表示设定设备的开机及待机文字,文字需转换成ASCII码传送
0, 0  为读卡器的机号；

1 '两行屏为0，四行屏为1
34个字节的开机文字ASCII码

34个字节的待机文字ASCII码

85 170 102 153  特点编码

22、 设定WIFI热点名称及密码

例如电脑向读卡器IP端口发送：F7 00 00 0E 08 4D 45 52 43 55 52 59 5F 36 42 38 31 46 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 32 33 30 31 37 31 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 C0 A8 01 BC FF FF FF 00 C0 A8 01 01 04 55 AA 66 99
F7     为命令字，

00, 00  为读卡器的机号；

0E     热点名称字符的长度，
08 热点的密码长度

60个字节的热点名称字符，不足后面补0

64个字节的热点密码，不足后面补0

01　wifi的IP分配方，01表示静态IP，为0表示DHCP动态分配IP
4个字节的静态IP，如DHCP这四个字节为0

4个字节的掩码，如DHCP这四个字节为0
4 个字节的网关，如DHCP这四个字节为0
04 数据传送方式

55 AA 66 99   固定的后缀
设定成功读卡器返回：F7 

23、 查询WIFI联接状态

例如电脑向读卡器IP端口发送：A4 00 00
A4     为命令字，

00, 00  为读卡器的机号；

读卡器返回：A4 C0 A8 01 65 00 00 C0 A8 01 65 FF FF FF 00 60 01 94 09 1D BE C0 A8 01 04 C0 61 18 6B 81 F8 00 0A 0E 45 53 50 5F 30 39 31 44 42 45 4D 45 52 43 55 52 59 5F 36 42 38 31 46 38
A4   指令码

C0 A8 01 65    设备IP

00 00         机号

C0 A8 01 65    wifi IP

FF FF FF 00     wift掩码

60 01 94 09 1D BE   设备MAC地址

C0 A8 01 04    网关

C0 61 18 6B 81 F8   网关MAC

00            连接状态 0已连接，1连接失败，2已初始化
0A           读卡器名称长度

0E           WIFI名称长度

读卡器名称

WIFI名称

24、 同时发送显示、声音、开启继电器

例如电脑向读卡器IP端口发送：5B 01 00 FF F1 2C 01 05 00 22 0B B1 BE B4 CE CB A2 BF A8 B3 C9 B9 A6 A3 AC B8 D0 D0 BB C4 FA B5 C4 CA B9 D3 C3 A3 AC D4 D9 BC FB 21 20 24 01 0B 02 0A 03 11 04 10 05 0F 55 AA 66 99 

5B       指令码
01 00     机号
FF        蜂鸣声代码，FF 表示不发蜂鸣声，12种不同的蜂鸣声代码取值范围00-0B,背光灯如不变则or 128,背光灯亮则 or 127
F1        开启的继电器代码编号  
2C 01     继电器开启时长
05        文字显示时长

00       文字显示起始位置，一般取00

22        文字长度，2行屏34个字节16进制22
0B        连播的中文语音条数，最多可连播21条

          显示文字的ASCII码

          连播的中文语音代码

55 AA 66 99   固定的后缀
读卡器返回：5B C0 A8 02 DA 01 00 00 

25、 同时发送显示、TTS组合中文语音、开启继电器

例如电脑向读卡器IP端口发送：5C 01 00 FF F1 2C 01 05 00 22 16 B1 BE B4 CE CF FB B7 D1 A3 BA 31 32 2E 33 38 20 D4 AA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5B 76 35 5D B1 BE B4 CE CF FB B7 D1 A3 BA 31 32 2E 33 38 20 D4 AA 55 AA 66 99
5C       指令码

01 00     机号

FF        蜂鸣声代码，FF 表示不发蜂鸣声，12种不同的蜂鸣声代码取值范围00-0B,背光灯如不变则or 128,背光灯亮则 or 127
F1        开启的继电器代码编号  

2C 01     继电器开启时长
05       文字显示时长

00       文字显示起始位置，一般取00

22       文字长度，2行屏34个字节16进制22
16       TTS语音长度，最长一次可126个字节
         显示文字的ASCII码

         TTS语音的ASCII码、语音大小、语速等信息
55 AA 66 99   固定的后缀
读卡器返回：5C C0 A8 02 DA 01 00 00 

